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Kennisgeving 

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en informatie over de installatie en elektrische 

aansluiting van de apparatuur. 

Bewaar deze handleiding! 

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en zorg dat deze te allen tijde beschikbaar is. 

Auteursrechtverklaring 

Alle rechten op de inhoud van deze handleiding berusten bij Dunext Technology Xiamen Co., Ltd. (hierna 

'Dunext' genoemd). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dunext is het geen enkele organisatie 

of persoon toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk over te nemen, te kopiëren, te reproduceren of in 

welke vorm of op welke wijze dan ook te verspreiden. 

Bij onduidelijkheden is de interpretatie van Dunext bindend.Deze handleiding kan worden bijgewerkt op basis 

van feedback van gebruikers of klanten. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; aan deze 

handleiding kunnen echter geen uitdrukkelijke of stilzwijgende toezeggingen worden ontleend.  
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Over dit document 

Overzicht 

Lees de producthandleiding zorgvuldig door voordat u de PowerHill-P125-261kWh 

installeert. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en installatie-instructies 

die tijdens de installatie moeten worden opgevolgd.  

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de eisen aan de locatiekeuze, de 

benodigde ruimte en de fundering. 

Doelgroep 

Deze handleiding is bestemd voor gekwalificeerd technisch personeel dat het 

product installeert. Het personeel moet vertrouwd zijn met het product, de 

plaatselijke normen en elektrische installaties. 

Symboolconventies 

In dit document worden de volgende typen veiligheidsinstructies en algemene 

informatie gebruikt: 

Symbool Beschrijving 

 
GEVAAR! 

'Gevaar' duidt op een gevaar met een hoog risiconiveau 

dat, indien het niet wordt vermeden, tot overlijden of 

ernstig letsel zal leiden. 

 
WAARSCHUWING! 

'Waarschuwing' duidt op een gevaar met een gemiddeld 

risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, tot 

overlijden of ernstig letsel kan leiden. 
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VOORZICHTIG! 

'Voorzichtig' duidt op een gevaar met een laag 

risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, tot 

licht of matig letsel kan leiden. 

LET OP 
LET OP! 

'Let op' duidt op een situatie die, indien deze niet wordt 

vermeden, tot schade aan apparatuur of eigendommen 

kan leiden. 

 
OPMERKING! 

'Opmerking' bevat nuttige aanwijzingen voor een 

optimale werking van het product. 

Wijzigingsgeschiedenis 

Wijzigingen tussen documentversies zijn cumulatief. De nieuwste documentversie 

bevat alle wijzigingen uit eerdere versies. 

Uitgave 01 (2026-07-10) 

Deze uitgave is bestemd voor de eerste toepassing. 
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1 Productinstallatie 

1.1 Voorbereiding vóór installatie 

1.1.1 Gereedschap voorbereiden 

 
OPMERKING! 

⚫ De afgebeelde gereedschappen dienen uitsluitend ter 

referentie. Gebruik de daadwerkelijk geleverde of 

beschikbare gereedschappen. 

⚫ De benodigde gereedschappen kunnen per locatie 

verschillen. De lijst is daarom niet uitputtend. Zorg dat 

alle aanvullende gereedschappen die voor de situatie 

op locatie nodig zijn beschikbaar zijn. 

Tabel 1-1 Installatiegereedschap 
 

 
Geïsoleerde kruiskop-

momentschroevendraai

er 

 

 
Geïsoleerde 

momentsleutel met 

doppen (inclusief 

verlengstuk) 

⚫ Dopmaten: 

7~19mm 

⚫ Dopdiepte ≥ 32 mm 

⚫ Aansluiting en koppel 

van de dop 

⚫ Passend bij de 

momentsleutel 

⚫ Aanhaalbereik:  

 

 
Geïsoleerde sleufkop-

momentschroevendraaie

r 

 

 
Zijkniptang 
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1.2 ~45N-m 

 

 
Striptang 

 

 
Kabelkniptang 

 

 
Rubberen hamer 

 

 

Mes 

 

 
RJ45-krimptang 

 

 
Hydraulische krimptang 

 

 
Multimeter 

DC-spanningsbereik 

≥1.500V DC 

 

 

Markeerstift 

 

 
Stalen rolmaat 

 

 
Waterpas 

 

 

Stofzuiger 

 

 
Klopboormachine 

 

Klopboormachine 

Ф16mm 

 

 
Krimpkous 

 

 
Heteluchtpistool 

 
 

Kabelbinder 

 

 

Geïsoleerde ladder 

 

 
Kraan 

 

 

Hijskabel 

Kabellengte ≥ 1.845 mm 

× 4 

 

 
Elektrische heftruck 

 

Handpallettruck 

- - - 
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Tabel 1-2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

 
Isolerende 

handschoenen 

 

 
Werkhandschoenen 

 

 
Veiligheidsbril 

 

 

Stofmasker 

 

 
Isolerende 

veiligheidsschoenen 

 

 

Reflecterend 

veiligheidsvest 

 

 
Veiligheidshelm 

 

 
Valbeveiligingsharnas 

1.1.2 Inspectie vóór installatie 

Verpakkingsinspectie 

Controleer vóór het verwijderen van de buitenverpakking van de PowerHill-P125-

261kWh of de verpakking zichtbare schade vertoont, zoals gaten, scheuren of 

andere aanwijzingen voor mogelijke interne schade. Controleer ook het 

productmodel. Pak het product niet uit als de verpakking afwijkingen vertoont of 

als het productmodel niet overeenkomt. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk 

contact op met uw leverancier. 

 

 
OPMERKING! 

Het wordt aanbevolen de buitenverpakking niet eerder dan 

24 uur vóór de installatie te verwijderen. 

 
WAARSCHUWING! 

Neem bij het verwijderen van de buitenverpakking 

passende voorzorgsmaatregelen voor werkzaamheden 

boven schouderhoogte. 

Controle van de geleverde onderdelen 

Controleer na het uitpakken of alle geleverde onderdelen aanwezig zijn en geen 

zichtbare uitwendige schade vertonen. Neem contact op met uw leverancier als 

onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. 
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OPMERKING! 

Raadpleeg de paklijst in de verpakking voor het aantal 

meegeleverde onderdelen. Bewaar de sleutel na gebruik 

op een veilige plaats. Controleer na het openen van de 

verpakking de onderdelen en aantallen aan de hand van 

de paklijst. Neem bij ontbrekende onderdelen zo spoedig 

mogelijk contact op met uw leverancier. 

1.2 Installatie van het ESS  

Transportvereisten 

Alle componenten in het ESS voor buitenopstelling zijn vóór levering 

voorgemonteerd en stevig bevestigd. Transporteer het ESS als één geheel met 

geschikt hijs- of hefmaterieel. 

 

 
WAARSCHUWING! 

⚫ Neem tijdens het laden, lossen en transporteren alle 

plaatselijke veiligheidsvoorschriften voor 

buitenkasten in acht. 

⚫ Alle machines die voor het verplaatsen van de kast 

worden gebruikt, moeten goed onderhouden zijn. 

⚫ Al het personeel dat betrokken is bij laden, lossen 

en vastzetten moet hiervoor voldoende zijn 

opgeleid, in het bijzonder op het gebied van 

veiligheidsprocedures. 

 
VOORZICHTIG! 

Neem tijdens het transport de mechanische 

specificaties van de batterijopslagkast voor 

buitenopstelling in acht. 

Voorwaarden voor het verplaatsen van de kast: 

⚫ Alle kastdeuren moeten vergrendeld zijn. 

⚫ Kies op basis van de omstandigheden op locatie 

een geschikte kraan of ander hijsmiddel. Controleer 

of het draagvermogen, de gieklengte en de 

zwenkradius toereikend zijn. 

⚫ Bij verplaatsing op een helling kan aanvullend 

trekmaterieel nodig zijn.  

⚫ Verwijder alle aanwezige of mogelijke obstakels uit 

de transportroute, zoals bomen en kabels. 

⚫ Voer transportwerkzaamheden bij voorkeur uit bij 

gunstige weersomstandigheden. 

⚫ Plaats waarschuwingsborden of afzettingen om 

onbevoegden uit het hijsgebied te weren. 
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Transport met een heftruck 

Op een vlakke installatielocatie kan een heftruck worden gebruikt. In de onderzijde 

van de kast zijn hiervoor vorkopeningen aangebracht. Verwijder vóór gebruik de 

afdekplaten van de vorkopeningen en monteer deze na voltooiing van de installatie 

opnieuw. 

Vereisten voor transport met een heftruck: 

⚫ De heftruck moet een draagvermogen van ten minste 4 ton hebben. 

⚫ De vorken moeten ten minste 1500 mm lang zijn en in de daarvoor bestemde 

vorkopeningen in de kastonderzijde worden gestoken (zie de rood omcirkelde 

posities in de onderstaande afbeelding). 

⚫ Transporteer en positioneer de kast langzaam en stabiel. Het wordt aanbevolen 

eerst een proefbeweging uit te voeren. 

⚫ Plaats de kast uitsluitend op een stabiele, vlakke, goed gedraineerde en 

obstakelvrije ondergrond. 

⚫ Zet de kast vast met de vier montagebeugels op de hoeken. 

Afbeelding 1-1 Vorkopeningen 
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Afbeelding 1-2 Vereisten voor de heftruck 

 

Afbeelding 1-3 Vereisten voor transport met een heftruck 

 

Opmerking: de bovenstaande afbeelding dient uitsluitend ter referentie. 

Transport met een kraan 

Voorzorgsmaatregelen bij het hijsen 

 

 
WAARSCHUWING! 

⚫ Bedien de kraan strikt volgens de veiligheids- en 

bedieningshandleiding. 

⚫ Binnen een straal van 5 tot 10 m rond het 

werkgebied mogen zich geen personen bevinden, 

en in het bijzonder niet onder de giek of de gehesen 

apparatuur. 
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⚫ Stop hijswerkzaamheden bij extreme 

weersomstandigheden, zoals zware regen, mist of 

harde wind. 

 

Hijseisen: 

⚫ Waarborg de veiligheid op locatie gedurende het volledige hijsproces. 

⚫ Het volledige hijs- en installatieproces moet onder toezicht staan van een 

vakbekwaam persoon. 

⚫ De hijsbanden moeten geschikt zijn voor het gewicht van de kast. 

⚫ Controleer of alle verbindingen van de hijsbanden stevig zijn en alle banddelen 

even lang zijn. 

⚫ Pas de lengte van de hijsbanden zo nodig aan de omstandigheden op locatie 

aan. 

⚫ Hijs de kast gelijkmatig en zonder kantelen. 

⚫ Gebruik alle vier de hijsogen van de kast. 

⚫ Neem alle benodigde aanvullende maatregelen om de kast veilig en gelijkmatig 

te hijsen. 

De onderstaande afbeelding toont het werkbereik van de kraan. De binnenste 

stippellijn geeft het werkgebied van de kraan aan. Tijdens het hijsen mag zich 

niemand binnen de buitenste doorgetrokken cirkel bevinden. 

Afbeelding 1-4 Werkbereik van de kraan 

 

Hijsogen monteren 

Montage van de bovenste hijsogen: de hijsogen worden als accessoire meegeleverd 

en moeten vóór het hijsen worden gemonteerd. 

Montagevereisten: 

⚫ Controleer de specificaties van de hijsogen: M24, koolstofstaal van sterkteklasse 

12.9, zonder scheuren, vervorming of beschadigde schroefdraad. Het 
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montagegat moet loodrecht op het oppervlak staan en diep genoeg zijn om de 

volledige schroefdraad op te nemen. 

⚫ Aanbevolen aanhaalmoment: 1100 N·m. Draai stapsgewijs vast: eerst 550 N·m, 

vervolgens 880 N·m en ten slotte 1100 N·m. Houd tussen de stappen vijf 

minuten aan om materiaalspanningen te laten ontspannen. Markeer de bout en 

het contactoppervlak na het definitief vastdraaien. 

⚫ Gebruik een gekalibreerde momentsleutel met een nauwkeurigheid van ±3% en 

registreer de aanhaalmomenten. 

⚫ Breng vóór montage schroefdraadborgmiddel aan om losraken te voorkomen. 

⚫ Het hijsoog moet loodrecht op de hijsrichting staan om zijdelingse belasting te 

voorkomen (zie onderstaande afbeelding). 

Afbeelding 1-5 Richting van het hijsoog 

 

⚫ Controle na montage: controleer of er geen scheuren, vervormingen of 

beschadigingen aan de schroefdraad aanwezig zijn en of de borgmarkeringen 

met elkaar uitgelijnd zijn. 

Er kunnen hijsbanden met haken of U-sluitingen worden gebruikt. 

Het hijsmiddel moet correct op de kast zijn aangesloten. 

Tabel 1-3 Hijspositie en voorzorgsmaatregelen 

Hijspositie Hijsoog U-vormige hijssluiting 

Afbeelding 

  

Opmerkingen 
Plaats de haken van binnen naar 

buiten, niet andersom. 

Draai de horizontale 

pennen stevig vast. 
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WAARSCHUWING! 

⚫ Hijs de kast nooit aan de vorkopeningen. 

⚫ Neem altijd de veiligheidsnormen en voorschriften 

van het land of de regio van bestemming in acht. 

⚫ Het bedrijf is niet aansprakelijk voor persoonlijk 

letsel of materiële schade als gevolg van het niet 

naleven van deze eisen of andere 

veiligheidsnormen. 

 

Hijsprocedure: 

⚫ Hijs de kast altijd verticaal. Het is ten strengste verboden de kast over de grond 

of over andere kasten te slepen. 

⚫ Stop nadat de kast 300 mm boven de grond is gehesen en controleer alle 

verbindingen voordat u verdergaat. 

⚫ Laat de kast voorzichtig zakken en zorg dat deze stabiel wordt neergezet. 

Zwenk de hijsbanden niet om de kast buiten de verticale neerlaatpositie te 

plaatsen. 

⚫ Plaats de kast op een stevige, vlakke, goed gedraineerde ondergrond zonder 

obstakels of uitstekende delen. Zet de kast vast met de vier hoekbeugels. 

Als verticaal hijsen vanwege de omstandigheden op locatie niet mogelijk is, mag de 

kast onder de vereiste hoek aan alle vier de hijsogen worden gehesen. 

Afbeelding 1-6 Hijshoek 
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Opmerking: de bovenstaande afbeelding dient uitsluitend ter referentie. 

Raadpleeg de daadwerkelijk geleverde apparatuur. 

Vaste montage  

Controleer of de fundering aan de eisen voldoet en droog, stevig en vlak is. Hijs de 

kast vervolgens naar de aangewezen positie. 

Bevestig de L-vormige stalen beugels aan de onderzijde van de kast met 

ankerbouten aan de fundering. Zie de onderstaande afbeelding voor de posities 

van de beugels. 

Afbeelding 1-7 Positie van de L-vormige stalen beugels (bovenaanzicht) 

 

Elke L-vormige stalen beugel heeft twee sleufgaten met een diameter van 20 mm. 

Gebruik M16-bouten. 

Afbeelding 1-8 Bevestiging van de L-vormige stalen beugels 

 

Breng na de montage een corrosiewerende laag op de beugels aan, bijvoorbeeld 

roestwerende verf. 
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2 Kabelinstallatie 

2.1 Kabelvoorbereiding  

Productmo

del 

Nominale 

stroom 

(A) 

Kabeltype 
Kabelmate

riaal 

Doorsnede 

(mm²) 
Kabelschoen Opmerkingen 

PowerHill-

P125-

261kWh  

181A 

L1, L2, L3 
Koper 95 SC 95-8 

 
Aluminium 95  SC 95-8 

Nulleider 

Koper 35 SC 35-8 Bij grote 

eenfasige 

belastingen en 

een sterke 

onbalans tussen 

de fasen wordt 

aanbevolen voor 

de nulleider 

dezelfde 

doorsnede te 

gebruiken als 

voor L1, L2 en L3. 

Aluminium 50 SC 50-8 

Aarding 
Koper 35 SC 35-6 

/ 
Aluminium 50 SC 50-6 

/ 

PCS-STS-

communicatie

kabel voor 

parallelbedrijf 

Afgescher

mde CAT6-

kabel 

/ 

Afgeschermde 

RJ45-

connector 

/ 

RS485 

Afgescher

mde 

getwiste 

kabel 

≥1.0 /  

Karakteristieke 

impedantie: 120 

Ω 

Netwerkkabel  
Afgescher

mde CAT6-
/ 

Afgeschermde 

RJ45-

Inwendige 

weerstand ≤ 1,5 
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Productmo

del 

Nominale 

stroom 

(A) 

Kabeltype 
Kabelmate

riaal 

Doorsnede 

(mm²) 
Kabelschoen Opmerkingen 

kabel connector Ω/10 m 

UPS-

voedingskabel 
Koper ≥1.5 /  

De kabelkeuze moet voldoen aan de plaatselijke kabelnormen. Houd bij de keuze 

rekening met de stroomvoercapaciteit, het kabeltype, de installatiemethode, de 

omgevingstemperatuur en het maximaal toegestane lijnverlies. In de kast zijn 

koperen rails aangebracht. Gebruik bij aluminium kabels geschikte 

overgangsverbindingen van aluminium naar koper. 

Aanbevelingen voor kabelgeleiding: 

⚫ Leid de kabels via kabelgoten vanaf de onderzijde de kast in. 

⚫ De onderzijde van de kast is voorzien van verwijderbare panelen, zodat de 

kabels tijdens de installatie eenvoudig kunnen worden ingevoerd. 

⚫ Het wordt aanbevolen laagspanningssignaalkabels, communicatiekabels en AC-

voedingskabels afzonderlijk te leiden. 

⚫ De accessoirebox bevat verschillende typen kabeldoorvoerpanelen en kabelwart

els, die afhankelijk van de vereisten op locatie kunnen worden vervangen. 

Afbeelding 2-1 Kabelpositie 

 

Tabel 2-1 Kabelpositie 

Nr. Kabel Opmerkingen 

1 AC-kabel (net) Vul en dicht de opening na de 

kabelinstallatie af met brandwerende 

afdichtingsmassa om 

branduitbreiding en het 

2 ⚫ PCS-STS-communicatiekabel voor 

parallelbedrijf (indien van toepassing)  
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⚫ EMS-kabel voor parallelbedrijf 

⚫ Externe 230V-voedingskabel (indien van 

toepassing) 

⚫ RS485-communicatiekabel  

binnendringen van slangen, insecten, 

knaagdieren en ander ongedierte te 

voorkomen. 

2.2 Aardingskabel installeren  

Systeemaansluiting: 3W+N+PE 

Afbeelding 2-2 Positie van de aardingspunten 

 

Aardingspunten: Bevinden zich aan de voor- en achterzijde van het systeemchassis,

 nabij de stelvoeten. 

Aarding van het BESS: in het distributienet is een aanvullende aardverbinding voor 

het BESS vereist. De aardingsimpedantie moet ≤ 4 Ω bedragen. 

2.3 Bedrading van gereserveerde poorten 

De pinaansluitingen en kabelvereisten voor de gereserveerde ESS-poorten staan in 

de onderstaande tabel. Raadpleeg de opdruk bij de poorten en het 

bedradingsschema voor meer informatie. 

Tabel 2-2  Beschrijving van de gereserveerde poorten 

Poort 
Kabelsc

hoen 
Aanbevolen kabel Functie 

Toepassingss

ituatie 

RJ45-

poort 
Para1 

Afgeschermde 

CAT6-kabel 

Bij gebruik van een PCC-kast: 

communicatie tijdens 

parallelbedrijf tussen de PCS in 

Bij gebruik 

van een PCC-

kast 
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Poort 
Kabelsc

hoen 
Aanbevolen kabel Functie 

Toepassingss

ituatie 

deze kast en de PCS in de 

voorgaande kast, of tussen de PCS 

in deze kast en de STS in de PCC-

kast. 

Para2 
Afgeschermde 

CAT6-kabel 

Bij gebruik van een PCC-kast: 

communicatie tijdens 

parallelbedrijf tussen de PCS in 

deze kast en de PCS in de 

volgende kast. 

Bij gebruik 

van een PCC-

kast 

LAN2 
Afgeschermde 

CAT6-kabel 

Voor informatie-uitwisseling 

tussen EMS-systemen tijdens 

parallelbedrijf van meerdere 

kasten  

Bij 

parallelbedrijf 

van meerdere 

kasten 

LAN3 
Afgeschermde 

CAT6-kabel 

Gereserveerde interface voor 

externe vermogensregeling 
Alle 

LAN4 
Afgeschermde 

CAT6-kabel 

EMS-aansluiting op het externe 

netwerk voor DuLink-toegang 
/ 

-06-X31 

1, 2 
Aderdoorsnede ≥ 

1,5 mm² 
Gereserveerde 230V-AC-voeding / 

3, 4 
Aderdoorsnede ≥ 

1,5 mm² 

Gereserveerde ingang voor 

externe 230V-AC-UPS-voeding  
/ 

-06-X41 

1, 2 

Eén getwist 

aderpaar, 

aderdoorsnede ≥ 0,5 

mm² 

Potentiaalvrije signaalingang van 

extern brandalarm naar EMS 
/ 

3, 4 

Eén getwist 

aderpaar, 

aderdoorsnede ≥ 0,5 

mm² 

Brandalarmuitgang van de 

energieopslagkast 
/ 

5, 6 
CAN: afgeschermd 

getwist aderpaar  
Gereserveerde BMS-servicepoort 

Uitsluitend 

voor service 

-06-X42 

1, 2 

RS485: afgeschermd 

getwist aderpaar; 

kies de 

aderdoorsnede op 

basis van de afstand 

Gereserveerde RS485-poort voor 

PV-EMS 
/ 

3, 4 

RS485: afgeschermd 

getwist aderpaar; 

kies de 

aderdoorsnede op 

basis van de afstand 

Gereserveerde RS485-poort voor 

netmeter-EMS 
/ 

5, 6 
RS485: afgeschermd 

getwist aderpaar; 

Gereserveerde RS485-poort voor 

EMS 
/ 
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Poort 
Kabelsc

hoen 
Aanbevolen kabel Functie 

Toepassingss

ituatie 

kies de 

aderdoorsnede op 

basis van de afstand 

7, 8 

RS485: afgeschermd 

getwist aderpaar; 

kies de 

aderdoorsnede op 

basis van de afstand 

Gereserveerde RS485-poort voor 

EMS 
/ 

9, 10 

Aderdoorsnede ≥ 

0,5 mm²; vermogen 

extern apparaat ≤ 

30 W 

Gereserveerde 24V-DC-

voedingspoort 
/ 

11, 12 

Eén getwist 

aderpaar, 

aderdoorsnede ≥ 0,5 

mm² 

Gereserveerde digitale uitgang 

D08 
/ 

Afbeelding 2-3 Poortmarkeringen en bedrading 

 

2.3.1 Parallelle bedrading van meerdere PCS-eenheden 

Sluit voor parallelbedrijf van meerdere commerciële en industriële BESS-eenheden 

met een PCC-kast de PCS- en STS-communicatiekabels aan zoals hieronder 

weergegeven. De afstand tussen de PCC-kast en de verst verwijderde 

energieopslagkast mag maximaal 10 m bedragen. 
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Afbeelding 2-4 PCS- en STS-communicatiebedrading voor een C&I-BESS met 

PCC-kast 

 

2.3.2 EMS-bedrading 

Bij gebruik van één kast kan LAN4 worden gebruikt als internetinterface van het 

EMS. Wanneer meer dan twee C&I-energieopslagkasten parallel werken, wordt 

LAN2 gebruikt als communicatie-interface voor het parallelle EMS. Hiervoor moet 

een extra netwerkswitch worden geïnstalleerd. 

Opmerking: in de C&I-energieopslagkast is standaard een 5-poorts 

netwerkswitch geïnstalleerd. Deze is uitsluitend bedoeld voor uitbreiding van 

de aansluiting van onderliggende apparaten en voor de inbedrijfstelling van één 

afzonderlijke eenheid, niet voor parallelbedrijf. 

Afbeelding 2-5 Bovenliggende communicatiebedrading voor één EMS 
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Afbeelding 2-6 EMS-parallelbedrijf en bovenliggende communicatiebedrading 

voor meerdere ESS-eenheden 

 

2.4 Voedingskabels installeren 

2.4.1 AC-voedingskabel installeren 

Stap 1: Verwijder de metalen afdekplaten aan de voor- en onderzijde van de 

vermogensschakelaar en voer de kabel de kast in. 

Stap 2: Snijd de rubberen doorvoertule in de kabelinvoerplaat open en voer de 

kabel door de tule. 

Stap 3: Sluit de AC-voedingskabel aan op de onderste koperen rail van de 

vermogensschakelaar. 

Stap 4: Controleer het aanhaalmoment van de kabelverbinding. 

Stap 5: Monteer de onderste en voorste afdekplaten van de vermogensschakelaar 

opnieuw. 
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Afbeelding 2-7 Aansluitpositie en fasevolgorde van de AC-voedingskabel 
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3 Inspecties na installatie 

3.1 Algemene controle 

Nr. Controlepunt Acceptatiecriterium 

1 
Uiterlijk van het 

ESS 

⚫ Het ESS is onbeschadigd en vertoont geen roest of lakschade. 

Herstel beschadigde lak onmiddellijk. 

⚫ De kastdeur moet soepel openen en sluiten. De 

afdichtingsrubbers mogen niet verouderd of beschadigd zijn en 

moeten bij gesloten deur goed aansluiten. 

⚫ De labels op het ESS moeten duidelijk leesbaar zijn. Vervang 

beschadigde labels onmiddellijk. 

2 
Uiterlijk van de 

kabels 

⚫ De beschermmantel van de kabels is correct aangebracht en 

vertoont geen zichtbare schade. 

⚫ De kabelbeschermslangen zijn in goede staat. 

3 Kabelaansluiting 

⚫ De kabelaansluitingen bevinden zich op de in het ontwerp 

aangegeven posities. 

⚫ De kabelschoenen zijn volgens de specificaties gemonteerd en de 

verbindingen zijn stevig en betrouwbaar. 

⚫ De labels aan beide uiteinden van elke kabel zijn duidelijk leesbaar 

en in dezelfde richting aangebracht. 

4 Kabelgeleiding 

⚫ Vermogenskabels en laagspannings-/signaalkabels zijn volgens de 

vereisten van elkaar gescheiden. 

⚫ De kabels zijn netjes en ordelijk aangelegd. 

⚫ Kabeluiteinden zijn netjes afgewerkt en er steken geen aders of 

scherpe delen uit. 

⚫ Bij bochten is voldoende kabellengte vrijgelaten en de kabel staat 

niet onder trekspanning. 

⚫ De kabels zijn recht en gelijkmatig geleid en kruisen elkaar niet in 

de kast. 

5 
Koperen rail voor 

aansluiting van 

⚫ De koperen rails zijn niet vervormd en de isolerende dompellak is 

onbeschadigd. 
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Nr. Controlepunt Acceptatiecriterium 

externe 

kabelboom 

⚫ De rails zijn stevig gemonteerd en de schroefgaten zijn correct 

uitgelijnd en bruikbaar. 

6 AC-schakelaar 

⚫ De externe AC-schakelaar van de verdeelkast staat in de stand 

UIT. 

⚫ De AC-schakelaar van de energieopslagkast staat in de stand UIT. 

3.2 Installatie en controle van het ESS 

Kast 

Nr. Controlepunt Acceptatiecriterium 

1 Installatie 

Controleer of de kast met bouten of beugels stevig op een vlakke 

ondergrond of fundering is bevestigd. De kast moet stabiel staan 

en mag niet bewegen of kantelen. Aardbevingsbestendige 

versterkingsmaatregelen moeten aan de ontwerpeisen voldoen. 

2 Oppervlak 

Het kastoppervlak mag geen zichtbare vervormingen, krassen of 

roest vertonen en de laklaag moet intact zijn. 

De kastdeur moet soepel openen en sluiten. De afdichtingsrubbers 

mogen niet verouderd of beschadigd zijn en moeten bij gesloten 

deur goed aansluiten. 

3 Kastaarding 

Elke kast heeft ten minste twee aardingspunten. De 

aardverbindingen moeten stevig zijn en de overgangsweerstand 

moet ≤ 0,1 Ω bedragen. 

4 Accessoires 
De externe accessoires moeten de juiste specificatie hebben en in 

het vereiste aantal zijn gemonteerd. 

5 Markeringen Alle markeringen zijn correct, duidelijk en volledig. 

 

Binnenzijde 

Nr. Controlepunt Acceptatiecriterium 

1 
Vermogensschake

laar 
De vermogensschakelaar staat in de uitgeschakelde stand. 

2 Koperen rail 

De rails mogen niet vervormd zijn en de isolerende coating moet 

intact zijn. 

De rails moeten stevig gemonteerd zijn. De schroefgaten voor de 

kabelverbindingen moeten correct gepositioneerd en bruikbaar zijn. 

3 Kabels 
De bevestigingsbouten van de kabels zijn vastgedraaid en de kabels 

komen bij lichte trekbelasting niet los. 

4 Batterijpack 

De batterijmodules moeten stevig zijn gemonteerd en mogen niet 

loszitten of verschoven zijn. De snelkoppelingen tussen de modules 

moeten volledig en stevig zijn aangesloten. 

De batterijoppervlakken mogen geen zwelling, lekkage of tekenen van 

oververhitting vertonen, zoals verkleuring, vergeling of vervorming van 

de behuizing. 
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Nr. Controlepunt Acceptatiecriterium 

5 
Vreemde 

voorwerpen 

Verwijder alle vreemde voorwerpen uit de kast, zoals gereedschap en 

restmateriaal van de installatie. 

6 

Afscherming en 

overige 

afdekplaten van 

het 

verdeelgedeelte 

De afscherming van het verdeelgedeelte mag geen scheuren, deuken, 

krassen, breuken of losse delen vertonen. 

De vereiste opdrukken moeten correct, duidelijk en goed leesbaar zijn. 

7 
Overspanningsbe

veiliging 
De statusindicator van de overspanningsbeveiliging is groen. 

8 
Subcomponenten

en 

Alle subcomponenten zijn uitwendig onbeschadigd en de bedrading is 

correct aangesloten. 

9 Kastaarding 
De aardgeleider is betrouwbaar aangesloten op de 

aardingsklemmenstrook of koperen aardrail van de kast. 
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A Afkortingen 

 

Afkorting Beschrijving 

BESS Batterij-energieopslagsysteem 

BMS Batterijbeheersysteem 

EMS Energiemanagementsysteem 

AC Wisselstroom 

DC Gelijkstroom 

PCS Vermogensconversiesysteem 
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